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HAKKIMIZDA

ÜRETİM

Yapı sektöründe yeni bir ürün olan yükseltilmiş döşeme, ilk olarak 1950’li yıllarda 

İtalya’da geliştirilmiştir. Sonraki yıllarda Almanya, İngiltere ve İspanya’da da üretim 

tesisleri kurulmuş ve ürün Avrupa genelinde yaygın kullanım alanı bulmuştur. 

Türkiye 1980’li yılların başında NATO projeleri ile birlikte bu ürünle tanışmış, ilk 

yıllarda talep azlığından dolayı ithal edilmiştir. Daha sonra, 1990’lı yıllarda yerli 

bir üretici tarafından üretilmeye başlanmıştır. 2000’li yılların başında yaşanan 

talep artışı ile birlikte sektördeki üretici sayısı artmıştır. Üretici sayısının artmasına 

rağmen, sektöre teknoloji yatırımı yapılmamıştır. Yerli üretim, Avrupa’da var olan 

ve yaygın kullanım alanı bulan seçeneklerin üretimi ile sınırlı kalmıştır.

UNITEK A.Ş. uzun yıllar boyunca yükseltilmiş döşeme sektöründe profesyonel 

olarak çalışmış bir yapıdır. Şirket, sektörü ileriye götürme heyecanı taşıyan 

yöneticilerin bilgi birikimi ve güçlü bir sermayenin bir araya gelmesiyle 

kurulmuştur. Şirketin kuruluşuyla birlikte, ana markası olan Unifloora doğmuş ve 

kısa sürede sektördeki yerini almıştır. 

UNITEK A.Ş. yerli üreticiler içinde en geniş ürün portföyü ve en yüksek kapasiteyle 

üretime başlamış bir şirkettir. Bunun yanında üretim öncesinde yapılan 

çalışmalarla yük dayanıklılığı, kaplamaların çekme dayanıklılığı, iletkenlik ve 

ölçü hassasiyeti gibi konularda ciddi ilerleme sağlamıştır. Ürün standardında (TS 

EN 12825) müsaade ettiği toleranslarda ciddi ölçüde iyileşme gerçekleştirmiştir. 

Üretimden bağımsız olarak çalışan AR-GE birimi ile yeni ürünler ve üretim hatları 

geliştirmektedir. Bu birimin çalışmalarıyla faydalı model/patent başvuruları 

yaparak yeni ürünleri koruma altına almakta ve bu sayede ihracat imkânı 

kolaylaşmaktadır. 

Kendi bünyesindeki Türkiye’nin en gelişmiş donanımına sahip test laboratuvarı 

sayesinde, üretimin her aşamasından alınan numuneler test ederek yapılan 

testlerde çıkan sonuçları ürünlerin etiketlerine yansıtmaktadır.

UNITEK A.Ş. kuruluş amacı, uzun ömürlü ve düşük maliyetli ürün üretmektir. 

Uzman ekipler üretim öncesinde yaptıkları çalışmalarla, enerji tüketimi düşük 

ve nispeten küçük alanda üretim yapabilecek metotlar üzerinde çalışmıştır. Bu 

çalışmalar sonucunda şirket bu amacına uygun bir üretim hattı geliştirmiştir. 

Klasik üretime göre %45 oranında daha az enerji tüketen ve %30 oranında daha 

küçük üretim alanı gerektiren üretim hedefine ulaşılmıştır. 

Klasik ürünler için geliştirilen, yüksek kapasiteli üretim hattıyla düşük maliyetli 

üretim yapılmaktadır. Bu sayede nihai tüketiciye daha uygun fiyatlı ürün 

ulaştırılmakta ve ürünün yaygınlaşması sağlanmaktadır. Özel olarak geliştirilmiş 

ürünler de zor kullanım koşullarına yönelik çözümler sunmakta ve mimarlara, 

daha önce sorun olan detayları kolaylıkla çözme imkânı vermektedir.
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UGV30-UGV40 PANEL

SUNTA ÖZLÜ PANELLER
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600x600x30(38) mm ebatlarındaki yüksek yoğunluğa sahip yonga levha özü, alttan 0,5 mm galvanize çelik, üstten Antistatik PVC ve yan yüzeylerinden sert ABS (PVC) 

kenar bandıyla kaplanmaktadır.  Panel üst yüzeyi, yüksek aşınma dayanıklılığı ve zengin renk seçeneğiyle Antistatik heterojen PVC, homojen PVC, iletken PVC ve ahşap 

görünümlü PVC ile kaplanabilir. Panelin alt yüzeyine yük dayanıklılığı ve iletkenlik sağlamak amacıyla 0,5 mm kalınlığında galvanize çelik uygulanmaktadır. UGV30 ve 

UGV40 model paneller, orta ve yüksek yoğunlukta insan trafiği olan iç mekanlar ile bilgi işlem merkezleri için tasarlanmıştır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey: PVC

Kenar Kaplama: 
Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

Galvenize Çelik

Panel Rengi:

600×600×30 mm 600×600×40 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UGV30 UGV40

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

PVC

Galvenize Çelik

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

9,85 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

2,81 kN (emniyet katsayısı 3)

8,45 kN

Bƒƒ

3C (4,2 mm)

PVC

Galvenize Çelik

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

12,12 kg/ Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

3,26 kN (emniyet katsayısı 3)

9,80 kN

Bƒƒ

4A (1,5 mm)



UAV30-UAV40 PANEL

SUNTA ÖZLÜ PANELLER

04

600x600x30(38) mm ebatlarındaki yüksek yoğunluğa sahip yonga levha özü, alttan 0,1 mm alüminyum, üstten Antistatik PVC ve yan yüzeylerinden sert ABS (PVC) kenar 

bandıyla kaplanmaktadır. 

Panel üst yüzeyi, yüksek aşınma dayanıklılığı ve zengin renk seçeneğiyle Antistatik heterojen PVC, homojen PVC, iletken PVC ve ahşap görünümlü PVC ile kaplanabilir. 

Panelin alt yüzeyine yük dayanıklılığı ve iletkenlik sağlamak amacıyla 0,1 mm alüminyum uygulanmaktadır. 

UAV30 ve UAV40 model paneller, orta ve yüksek yoğunlukta insan trafiği olan iç mekanlar ile bilgi işlem merkezleri için tasarlanmıştır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey: PVC

Kenar Kaplama: 
Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

Alüminyum Folyo

Panel Rengi:

600x600x30 mm 600×600×40 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UAV30 UAV40

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

PVC

Alüminyum Folyo

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

8,35 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

1,56 kN (emniyet katsayısı 3)

4,70 kN

Bƒƒ

1A (2,5 mm)

PVC

Alüminyum Folyo

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

10,40 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

3,12 kN (emniyet katsayısı 3)

9,35 kN

Bƒƒ

4A (1,5 mm)



UGL30-UGL40 PANEL

SUNTA ÖZLÜ PANELLER
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600x600x30(38) mm ebatlarındaki yüksek yoğunluklu yonga levha özü, alttan 0,5 mm galvanize çelik, üstten Antistatik HPL ve yan yüzeylerinden sert ABS (PVC) kenar 

bandı ile kaplanmaktadır.

Panel üst yüzeyi, yüksek aşınma dayanımına sahip Antistatik HPL (laminant) ve ahşap görünümlü HPL ile kaplanabilirken, panelin alt yüzeyine yük dayanımı ve iletkenlik 

sağlamak amacıyla 0,5 mm kalınlığında galvanize çelik uygulanmaktadır.

UGL30 ve UGL40 model paneller, orta ve yüksek yoğunluklu insan trafiği olan iç mekanlar ve bilgi işlem merkezleri için tasarlanmıştır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey:
Laminant (HPL) Kenar Kaplama: 

Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

Galvenize Çelik

Panel Rengi:

600×600×30 mm 600×600×40 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UGL30 UGL40

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

HPL

Galvenize Çelik

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

8,52 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

3,46 kN (emniyet katsayısı 3)

10,40 kN

Bƒƒ

5C (3,1 mm)

HPL

Galvenize Çelik

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

11,57 kg/Panel

Yüksek Yoğunlukta Yonga Levha

3,18 kN (emniyet katsayısı 3)

9,55 kN

Bƒƒ

4A (1,5 mm)



UAL30-UAL40 PANEL

SUNTA ÖZLÜ PANELLER
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600x600x30(38) mm ebatlarındaki yüksek yoğunluklu yonga levha özü, alttan 0,1 mm alüminyum, üstten Antistatik HPL ve yan yüzeylerinden sert ABS (PVC) kenar bandı 

ile kaplanmaktadır.

Panel üst yüzeyi, yüksek aşınma dayanımına sahip Antistatik HPL (laminant) ve ahşap görünümlü HPL ile kaplanabilirken, panelin alt yüzeyine yük dayanımı ve iletkenlik 

sağlamak amacıyla 0,1 mm alüminyum uygulanmaktadır.

UAL30 ve UAL40 model paneller, orta ve yüksek yoğunluklu insan trafiği olan iç mekanlar ve bilgi işlem merkezleri için tasarlanmıştır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey: 
Laminant (HPL) Kenar Kaplama: 

Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

Alüminyum Folyo

Panel Rengi:

600x600x30 mm 600x600x40 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UAL30 UAL40

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

HPL

Alüminyum

Sert ABS ( PVC) Kenar Bandı

8,30 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

3,11 kN (emniyet katsayısı 3)

9,33 kN

Bƒƒ

4B (3,1 mm)

HPL

Alüminyum

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

10,20 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

3,53 kN (emniyet katsayısı 3)

10,60 kN

Bƒƒ

5C (3,1 mm)



UEN30-UCaEN30 PANEL

SUNTA ÖZLÜ PANELLER
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600x600x30 mm ebatlarındaki yüksek yoğunluklu yonga levha özü (kalsiyum sülfat özü), alt, üst ve yan yüzeylerinden 0,5 mm galvanize çelik ile kaplanmaktadır.

Panel, üretim tekniği gereği alt ve üst tavaların, yan yüzeylerde kenetlenmesiyle oluşturulmaktadır. Bu üretim tekniğinden dolayı panel özü korunmakta ve panel ömrü uzamaktadır.

Normal ofis ortamlarında panel özü olarak 22, 28 ve 30 mm yonga levha kullanılabilmektedir. Yangın dayanımının ön planda olduğu ofis yada bilgi işlem ortamlarında 

ise, 28 ya da 30 mm kalınlığında kalsiyum sülfat özü kullanılmaktadır.

UEN30 ve UCaEN30 model paneller üzerine karo halı yada, karo PVC kaplanarak ofis ortamlarında kullanılmaktadır. Ayrıca atölye zeminlerinde ve inşaat sahalarında 

koruyucu kaplama olarak da kullanılabilmektedir.

Panel Boyutları

Üst Yüzey:
Galvenize Çelik Kenar Kaplama: 

Galvenize Çelik
Aly Yüzey:
Galvenize Çelik

Panel Rengi:

600x600x30 600x600x30

PANEL ÖZELLİKLERİ UEN30 UCaEN30

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

Galvanize Çelilk

Galvanize Çelik

Galvanize Çelik

9,25 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

3,81 kN (emniyet katsayısı 3)

11,45 kN

Bƒƒ

5C (3,05 mm)

Galvanize Çelilk

Galvanize Çelik

Galvanize Çelik

11,75 kg/Panel

Kalsiyum Sülfat

1,55 kN

4,65 kN

Aƒƒ

1A (2,49 mm)



UAA30-UAA40 PANEL

SUNTA ÖZLÜ PANELLER
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600x600x30(40) mm ebatlarında yüksek yoğunluklu yonga levha özü, alt ve üst yüzeylerinden 0,1 mm alüminyum ile ve yan yüzeylernden sert ABS (PVC) kenar bandı 

ile kaplanmaktadır.

UAA30 ve UAA40 model paneller, hafif yüklerin olduğu ofis ortamlarında, üzerine karo halı yada karo PVC kaplanarak kullanılmaktadır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey: 
0,1 mm
Alüminyum Folyo

Kenar Kaplama: 
Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

0,5 mm Alüminyum Folyo

Panel Rengi:

600x600x30 mm 600x600x40 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UAA30 UAA40

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

0,1 mm Alüminyum Folyo

0,1 mm Alüminyum Folyo

Sert PVC Kenar Bandı

7,12 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

1,86 kN

5,60 kN

Bƒƒ

1B (3,15 mm)

0,1 mm Alüminyum Folyo

0,1 mm Alüminyum Folyo

Sert PVC Kenar Bandı

10,20 kg/Panel

Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha

3,40 kN

10,20 kN

Bƒƒ

5A (2,5 mm)



UCaAV30 PANEL

KALSİYUM SÜLFAT ÖZLÜ PANELLER
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600x600x30 mm ebatlarındaki kalsiyum sülfat özü alttan 0,1 mm alüminyum, üstten Antistatik PVC ve yan yüzeylerinden sert ABS (PVC) kenar bandı ile kaplanmaktadır.

Panel üst yüzeyi, yüksek aşınma dayanımı ve zengin renk seçeneğine sahip Antistatik heterojen PVC, homojen PVC, iletken PVC ve ahşap görünümlü PVC ile 

kaplanabilirken, panelin alt yüzeyine yük dayanımı ve iletkenlik sağlamak amacıyla 0,1 mm alüminyum uygulanmaktadır.

UCaAV30 model paneller, orta ve yüksek yoğunluklu insan trafiği ve yangın dayanımı ön planda olan iç mekanlar ve bilgi işlem merkezleri için tasarlanmıştır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey: PVC

Kenar Kaplama: 
Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

Alüminyum Folyo

Panel Rengi:

600×600×30 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UCaAV30

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

PVC

Alüminyum Folyo

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

12,3 kg/Panel

Kalsiyum Sülfat

1,75 kN (emniyet katsayısı 3)

5,20 kN

Aff (Kalsiyum Sülfat)

1A (2,3 mm)



UCaGV30 PANEL

KALSİYUM SÜLFAT ÖZLÜ PANELLER
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600x600x30 mm ebatlarındaki kalsiyum sülfat özü alttan 0,5 mm galvanize çelik, üstten Antistatik PVC ve yan yüzeylerinden sert ABS (PVC) kenar bandı ile kaplanmaktadır.

Panel üst yüzeyi, yüksek aşınma dayanımı ve zengin renk seçeneğine sahip Antistatik heterojen PVC, homojen PVC, iletken PVC ve ahşap görünümlü PVC ile 

kaplanabilirken, panelin alt yüzeyine yük dayanımı ve iletkenlik sağlamak amacıyla 0,5 mm galvanize çelik uygulanmaktadır.

UCaGV30 model paneller, orta ve yüksek yoğunluklu insan trafiği ve yangın dayanımı ön planda olan iç mekanlar ve bilgi işlem merkezleri için tasarlanmıştır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey: PVC

Kenar Kaplama: 
Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

Galvenize Çelik

Panel Rengi:

600×600×30 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UCaGV30

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

PVC

Galvenize Çelik

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

13,26 kg/Panel

Kalsiyum Sülfat

2,97 kN (emniyet katsayısı 3)

8,90 kN

Aff (Kalsiyum Sülfat)

3C (4,3 mm)



UCaAL30 PANEL

KALSİYUM SÜLFAT ÖZLÜ PANELLER

11

600x600x30 mm ebatlarındaki kalsiyum sülfat özü alttan 0,1 mm alüminyum, üstten Antistatik HPL ve yan yüzeylerinden sert ABS (PVC) kenar bandı 

ile kaplanmaktadır.

Panel üst yüzeyi, yüksek aşınma dayanımına sahip Antistatik HPL ve ahşap görünümlü HPL ile kaplanabilirken, panelin alt yüzeyine yük dayanımı ve iletkenlik 

sağlamak amacıyla 0,1 mm alüminyum uygulanmaktadır.

UCaAL30 model paneller, orta ve yüksek yoğunluklu insan trafiği ve yangın dayanımı ön planda olan iç mekanlar ve bilgi işlem merkezleri için tasarlanmıştır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey: Laminant

Kenar Kaplama: 
Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

Alüminyum Folyo

Panel Rengi:

600×600×30 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UCaAL30

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

HPL

Alüminyum Folyo

Sert ABS (PVC) Kenar Bandı

12,25 kg/Panel

Kalsiyum Sülfat

1,60 kN (emniyet katsayısı 3)

4,80 kN

Aff (Kalsiyum Sülfat)

1A (2,3 mm)



UCaGL30 PANEL

KALSİYUM SÜLFAT ÖZLÜ PANELLER
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600x600x30 mm ebatlarındaki kalsiyum sülfat özü alttan 0,5 mm galvanize çelik, üstten Antistatik HPL ve yan yüzeylerinden sert ABS (PVC) kenar bandı 

ile kaplanmaktadır.

Panel üst yüzeyi, yüksek aşınma dayanımına sahip Antistatik HPL ve ahşap görünümlü HPL ile kaplanabilirken, panelin alt yüzeyine yük dayanımı ve iletkenlik 

sağlamak amacıyla 0,5 mm galvanize çelik uygulanmaktadır.

UCaAL30 model paneller, orta ve yüksek yoğunluklu insan trafiği ve yangın dayanımı ön planda olan iç mekanlar ve bilgi işlem merkezleri için tasarlanmıştır.

Panel Boyutları

Üst Yüzey:
Laminant Kenar Kaplama: 

Sert PVC Kenar 
Bandı Aly Yüzey:

Galvanize Çelik

Panel Rengi:

600×600×30 mm

PANEL ÖZELLİKLERİ UCaGL30

Üst Yüzey

Alt Yüzey

Kenar Kaplama

Panel Ağırlığı

Panel Özü

Çalışma Yükü (TS EN12825)

Maksimum Yük (TS EN 12825)

Yangın Sınıfı (EN13501-1)

Panel Yük Sehim Sınıfı

HPL

Galvenize Çelik

Sert PVC Kenar Bandı

13,26 kg/Panel

Kalsiyum Sülfat

2,98 kN (enmiyet katsayısı 3)

8,95 kN

Aff (Kalsiyum Sülfat)

3C (4,3 mm)



KUŞAKLI AYAK SİSTEMİ

KUŞAKLI ve KUŞAKSIZ AYAK SİSTEMİ
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Kuşaklı ayak sisteminde ayak kafaları kuşakların yardımı ile birbirine bağlanmakta ve kafes oluşturmaktadır. Kuşaklar kafa sacında bulunan yuvalara geçmeli olarak ve 

vida ile de sıkılarak sabitlenmektedir. Bu şekilde kurulan sistem dikey ve yatay yüklere dayanıklı hale gelmektedir.

Kuşaklı sistem genellikle 200-1000 mm aralığındaki yüksekliklerde kullanılmaktadır.

Başlık

Plastik Yıldız

Ayak Kafası

Kuşak Contası

90x3 mm Galvanize Çelik 90x3 mm Galvanize Çelik

AYAK (KUŞAKLI) UN-M14 (KUŞAKLI) UN-M18 (KUŞAKLI)

Boru

Taban

Saplama

Yükseklik

Tolerans

Birim Ağırlık

Sistem Ağırlığı

Maksimum Yük Kapasitesi

25x1,5 mm Galvanize Çelik 25x1,5 mm Galvanized Çelik

90x90x2 mm Galvanize Çelik 90x90x2 mm Galvanize Çelik

90 mm M14 Galvanize Çelik 90 mm M18 Galvanize Çelik

20-120 cm 20-120 cm

3,5 cm 3,5 cm

620-2,000 gr 670-2,100 gr

3,900-8,400 gr 4,150-8,600 gr

25 kN 25 kN

KUŞAK

Kalınlık

Ebat

0,8 mm

28x23x28 mm
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Kuşaksız ayak sistemi, panellerin doğrudan ayaklar üzerine uygulanmasından oluşmaktadır.

Genellikle 80-200 mm yüksekliğindeki uygulamalarda kullanılmaktadır. Özel durumlarda 400 mm’ye kadar da kullanılabilmektedir.

Başlık

Plastik Yıldız

Ayak Kafası

90x2 mm Galvanize Çelik 90x2,5 mm Galvanize Çelik

AYAK (KUŞAKSIZ) UN-M14 (KUŞAKSIZ) UN-M18 (KUŞAKSIZ)

Boru

Taban

Saplama

Yükseklik

Tolerans

Birim Ağırlık

Sistem Ağırlığı

Maksimum Yük Kapasitesi

21x1,5 mm Galvanize Çelik 21x1,5 mm Galvanize Çelik

90x90x2 mm Galvanize Çelik 90x90x2 mm Galvanize Çelik

65 mm M14 Galvanize Çelik 65 mm M18 Galvanize Çelik

8-20 cm 8-20 cm

2 cm 2 cm

520 gr 570 gr

1716 gr 1881 gr

29,00 kN 29,00 kN



PRİZ KUTUSU

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME BASAMAĞI

ALIN ve BASAMAK PROFİLİ UYGULAMASI

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME RAMPASI

AKSESUARLAR
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Yükseltilmiş döşemenin uygulanmasının temel amacı, kullanılan cihazların kablo yoğunluğunu estetik bir şekilde gizlemektir. Priz kutuları gizlenen 
kabloların estetik bir biçimde kullanım alanına taşınabilmesini sağlar. Bu kutular, yükseltilmiş döşeme plakalarının üzerine açılan deliklerin içerisine 
yerleştirilerek kullanılır. Kullanılan kutular genellikle 8 adet girişe müsaade eder. Bu girişler, hacimde kullanılacak cihazların ihtiyacına göre belirlenir (Tel, 
Data, Güç, UPS, vb.).

Yükseltilmiş döşeme uygulaması mevcut katın üzerine yapıldığı durumlarda üzerine çıkmak için rampa veya basamak yapılır. Basamak 20 cm’nin üzerindeki 
yüksekliklerde uygulanır. Amacı yükseltilmiş döşeme üzerindeki yaya hareketinin inip çıkmasını kolaylaştırmaktır. Basamak adetleri yükseltilmiş döşemenin 
yüksekliğine göre hesaplanarak yapılır (tavsiye edilen yükseklik 17 cm’dir). Basamak yapımında yükseltilmiş döşeme plakaları uygun şekillerde kesilerek 
kullanılır. Plakaların birleşim yerlerine basamak profili dediğimiz “L” şeklindeki alüminyum profiller kullanılarak estetik bir görünüm kazandırılır.

Alın uygulaması,  yükseltilmiş döşeme alanlarında, kapı önlerinde kalan açıklığı kapatmak için kullanılmaktadır. Kesim yüzeyini gizlemek ve kayma riskini 
azaltmak için alın (basamak) profili kullanılmaktadır.

Yükseltilmiş döşeme uygulaması mevcut kotun üzerine yapıldığı durumlarda döşemenin üzerine çıkmak için rampa veya basamak yapılır. Yükseltilmiş döşeme 
rampası, genelde tekerlekli sandalyelerin hareketini kolaylaştırmak için veya ağır malzemeleri yükseltilmiş döşemenin üzerine rahatça çıkarmak için kullanılır.  
Rampa uzunluğu yükseltilmiş döşemenin yüksekliğine göre belli bir açı vererek hesaplanır. Böylece kullanıcılarına kolaylık sağlar. Yükseltilmiş döşeme rampası 
kullanılacak alana göre özel olarak imal edilir. Üst yüzeyine yükseltilmiş döşeme kaplaması yapılarak şık bir görünüm kazandırılır. Kullanıldığı alanlar genellikle 
ağır panoların veya cihazların kullanıldığı alanlardır (elektrik pano odaları, sistem odaları, bilgi işlem odaları, santral salonları vb.).



MENFEZ

PAYANDA (DEPREM AYAĞI)

VANTUZ

SÜPÜRGELİK
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Yükseltilmiş döşemenin uygulandığı alanlarda, havalandırma kanalı kullanılmadan döşeme altındaki boşluk kullanılarak soğutma yapılabilir. Bu tür alanlarda soğutma cihazları 
soğuk havayı yükseltilmiş döşemenin altındaki boşluğa üfler ve daha sonra havanın çıkmasını sağlar. Havanın dışarıya çıkması ise uygun olan noktalara havalandırma menfezi 
yerleştirerek sağlanır. Cihazın sağlıklı çalışabilmesi için yükseltilmiş döşeme ayak yüksekliğinin minimum 30 cm olması gerekir. Bu uygulamalar genelde ısı üreten cihazları soğutmak 
için önüne ve arkasına havalandırma menfezi yerleştirmek suretiyle kullanılır (sistem odaları, santral salonları, bilgi işlem odaları vs.). Yükseltilmiş döşeme için kullanılan havalandırma 
menfezlerini ihtiyaca göre farklı ölçülerde üretmek mümkündür (20x60, 30x60, 40x60, 60x60). Havalandırma menfezlerinin damperli ve dampersiz olarak iki çeşidi mevcuttur. Damperli 
menfezlerin hava akışını azaltıp arttırmaya yarayan ayarlı kapakları vardır. Bu kapaklar sayesinde ısı kaynağının soğuması için yeterli olacak hava miktarı kolaylıkla ayarlanabilir.

Yükseltilmiş döşeme yüksekliğinin 60 cm’yi geçtiği durumlarda isteğe bağlı olarak kullanılır.  Payanda, yükseltilmiş döşeme ayağına yardımcı ayak olarak 
çapraz bir şekilde destekler. Deprem ayağının bir tarafı zemin betonuna çelik dübel ile sabitlenirken diğer tarafı da yükseltilmiş döşeme ayağının boru 
kısmına kelepçe ile bağlanır. Böylece ayaklara yatay yüklerde mukavemet kazandırmış olur.

Vakumlu vantuz, modüler olan yükseltilmiş döşeme plakalarını güvenli bir şekilde kaldırmaya yarayan bir üründür. Bu vantuzlar iç piyasada çok kolay bir 
şekilde temin edilememektedir. Ancak Unifloora kullanıcıları modüler sistemi tamamlaması için kendi vakumlu vantuzunu geliştirmiştir ve yükseltilmiş 
döşeme malzemesi talep eden müşterilerine bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır.

Süpürgelikler, yükseltilmiş döşemenin duvar bitimlerinde estetik görünüm sağlaması için kullanılan yapı malzemeleridir. Ancak yükseltilmiş döşeme 
sistemleri modüler yapıya sahip olduğu için  süpürgelik kullanımı tavsiye edilmez. Çünkü modüler olan plakaların üzerine yerleştirilen süpürgelikler 
plakanın açılmasına engel olur. Estetiğin ön planda olduğu alanlarda ise tavsiye ettiğimiz  süpürgelik türü, fugalı PVC süpürgelik modelidir. Bu model, 
duvara sabitlendiği ve eni dar olduğu için duvar dibindeki plakaların açılmasına imkân tanır.

AKSESUARLAR
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